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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DATA/Технические характеристики 
Экструдированный керамогранит белой массы с низким водопоглощением согласно EN 14411, группа AIb, глазурованный  

White body extruded stoneware with a low water absorption, according to EN 14411, group AIb, glazed 

NORMA 
TEST 

ОПИСАНИЕ 
DESCRIPTION 

СТАНДАРТ 
STANDARDS 

РЕЗУЛЬТАТ 
RESULTS 

ISO 10545-2 

Dimensiones / Sizes/ Размеры 

Полностью соответствует 
стандарту/ Amply meets the 
standard

   ±2 %  

± 10% 

Длина и ширина  
Lenght and width 
Толщина  
Thickness
 Деформация  

± 0,6% 

± 1,0 % 

 Straightness of sides 

Прямоугольность 

Rectangularity 

Кривизна лицевойповерхности
Surface Flatness  ± 1,5 % 

ISO 10545-3 Водопоглощение 
Water absorption 

0,5 %≤ E ≤3% ≤ 1,5% 

ISO 10545-4 

Максимальная нагрузка 
Breaking strength 

≥ 1100 N ≥ 1800 N 

Прочностьна изгиб  
Modulus of rupture 

≥ 23 N/mm2 ≥ 30 N/mm2 

ISO 10545-7 
Стойкость к истиранию 
Resistance to surface abrasion 

1-5 

2 rojo/rojo anti 
3 camel/ocre/visón 
4 ocre anti/gris 
5 camel anti/gris anti/visón anti 

ISO 10545-9 
Устойчивость к перепадам температуры 
Resistance to thermal shock 

Exigida 
Required 

Гарантировано 
Guaranteed 

ISO 10545-11 
Устойчивость к образованию кракелюров 
Crazing resistance 

Exigida 
Required 

Гарантировано 
Guaranteed 

ISO 10545-12 
Морозостойкость  
Frost resistance 

Exigida 
Required 

Гарантировано 
Guaranteed 

ISO 10545-13 
Химическая стойкость
 Chemical resistance       

Mín. B 
Min. B 

A/LA/HA 

ISO 10545-14 
Устойчивость к образованию пятен  
Stain resistance 

Mín. clase 3 
Min. class 3  

Clase 5 
Class 5 

UNE 41901 EX 
Противоскольжение
 Slip resistance (pendulum) 

Требуется (C.T.E) 
Required (C.T.E) 

Normal: clase 1 
Anti-slip: clase 2 

DIN 51130 
Коэффициент противоскольжения  
Critical angle of slip (inclined platform) 

- 
Normal: R9 
Anti-slip: R10 




